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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 

 

 

 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria o envio de Orçamento para o objeto, à Contratação de 
Empresa Especializada em Fornecimento de Peças e Acessórios de Informática, que serão destinados 
à manutenção, reposição e melhoria dos equipamentos, visando às necessidades que serão realizadas 
pelas Secretaria Municipais e Setores Subsidiados do Município de Esplanada – Bahia, conforme as 
especificações descritas na grade de Orçamento anexo. 
   
 

 

Solicitamos que o Orçamento contemple: 

1. Preço unitário e total; 
2. Prazo de execução; 
3. Prazo de validade do Orçamento mínimo de 60 (sessenta) dias; 
4.  Assinatura e identificação da empresa com carimbo do CNPJ (Papel Timbrado) 

 

O envio do Orçamento deverá ocorrer até às 17h do dia 10/03/2026, para o e-mail: 

setordecompras.pme.cotacoes@gmail.com 

Certos de contarmos com vossa prestimosa colaboração, desde já agradecemos a atenção dispensada.  

  

  
 
Centro Administrativo de Esplanada  
Depto. de Compras   
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ORÇAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ACESSORIOS DE INFORMÁTICA, QUE DEVERÃO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES SUBSIDIADOS DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA, EXERCÍCIO 2026. 

  
  

  

EMPRESA: FONE/FAX:   

ENDEREÇO COMERCIAL:   
   

CEP: CONTATO:   

INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ:   

VALIDADE DA ORÇAMENTO: PRAZO PARA ENTREGA: 

  
  

  

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE 

  
  

  

LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA       

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UND QTDE 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$: 

01 

ADAPTADOR DE REDE EXTERNO USB SUPORTA 10/100/1000 MBPS AUTO-SENSING. USB 3.0 INTERFACE 
E COMPATIBILIDADE COM USB 2.0. SUPORTA AUTO MDIX (EM LINHA RETA E CABO DE REDE CRUZADO 
AUTO-DETECÇÃO). IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB E (10BASE-T, 100BASE-TX E 1000BASE-T) COMPATÍVEL - 
SUPORTA TANTO FULL- DUPLEX E HALF-DUPLEX OPERAÇÃO EM FAST ETHERNET. PADRÕES DE REDE: IEEE 
802.3, 802.3U, E 802.3AB - BARRAMENTO DE DADOS: USB 3.0/2.0. POTÊNCIA: INTEGRA-ON-CHIP 3.3 V 
PARA 2.5 V REGULADOR DE TENSÃO E REQUER APENAS ÚNICA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 3.3 V. 
INTERFACE DE REDE: RJ45. FULL DUPLEX: 10 BASET, 100 BASETX, 1000 BASET. HALF DUPLEX: 10 BASET, 
100 BASETX. RAM: INCORPORADO SRAM 20KB PARA RX BUFFER DE PACOTES E 20KB SRAM PARA TX 
BUFFER DE PACOTES - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0   C A 70   C INFORMAÇÕES ADICIONAIS: SU 

UND 50    

02 
ADAPTADOR HUB C/ 4 ENTRADAS USB E LIGA DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DO CABO: 15 CM, TAXA DE 
TRANSMISSÃO: USB 3.0 5GBPS - USB 2.0 480MBPS, INTERFACE: USB 3.0 E 2.0 TIPO A, APLICAÇÃO PLUG 
IN PLAY, GARANTIA DE 1 ANO 

UND 30    

03 

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, EMBALAGEM COM 1 LITRO, CONCENTRAÇÃO TÍPICA DE 70% A 99%, LÍQUIDO 
INOLOR E TRANSPARENTE, ALTA PUREZA, UTILIZADO PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS, NÃO CORROSIVO, EVAPORAÇÃO RÁPIDA, COMPATÍVEL COM 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES. 

LT 36    

04 
ALICATE DE CRIMPAR RJ45 CAT5 CAT6 TIPO AMP PROFISSIONAL; CORPO ANATOMICO. AÇÃO DE 
CRIMPAGEM VERTICAL. HASTES EM FERRO FUNDIDO. CABO EMBORRACHADO. GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 8    

05 
ALICATE DE INSERÇÃO IMPACTO PUNCH DOWN PARA RJ45 FEMEA, FERRAMENTA COM IMPACTO 
(PUNCH DOWN), USADA PARA INSERÇÃO DE FIOS EM PATCH PANEL E KEYSTONE. LÂMINA TIPO 110. 
CONTROLE DE IMPACTO AJUSTÁVEL, GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 8    

06 
BATERIA LÍTIO CR2032 3V; CARTELA COM 5 UNIDADES; 0% DE MERCÚRIO E CADMIO; COMPATIBILIDADE: 
CALCULADORAS, PLACAS MÃE, AGENDAS ELETRÔNICAS, ALARMES, CONTROLES REMOTOS, CHAVES DE 
CARROS, ENTRE OUTROS. GARANTIA DE 3 MESES. 

CAR 200    

07 

CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS POR CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24AWG, 
ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, 
COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA, NAS OPÇÕES CM, CMR E LSZH, MARCAÇÃO SEQUENCIAL 
MÉTRICA DECRESCENTE (305 A 001 M) NA EMBALAGEM FASTBOX, EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 
EUROPÉIA ROHS, CONSTRUÇÃO: ROHS COMPLIANT, CATEGORIA: 5E U/UTP (NÃO BLINDADO), 
CONDUTOR DE COBRE NU, COBERTO POR POLIETILENO ADEQUADO, OS CONDUTORES TRANÇADOS EM 
PARES, CAPA EXTERNA EM MATERIAL NÃO PROPAGANTE A CHAMA, AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: 
INTERNO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO: NÃO AGRESSIVO, COMPATIBILIDADE: TODA A LINHA FCS, 
CONDUTOR: COBRE NÚ COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24AWG, ISOLAMENTO: POLIOLEFINA COM 
DIÂMETRO NOMINAL 0.9MM, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10000 MO.KM, RE 

CX 10    

08 

CABO DE FORÇA TRIPOLAR IMPRESSORA LASER E DESKTOP, CORRENTE MÁXIMA +-20ª, TENSÃO: ATÉ 
250V, TEMPERATURA 105 C 300 / 500V,3 FIOS INTERNOS 2,5MM NBR 13249,1 PLUGUE C13,1 PLUGUE 
PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1,80 METROS, COMPOSIÇÃO:TERMOPLÁSTICOS, COBRE, 
LATÃO E NÍQUEL, PARA CPU, IMPRESSORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS 
DE FABRICAÇÃO 

UND 15    

09 

CABO USB AM+BM 1.8 METROS, CABO USB PARA CONECTAR NOTEBOOKS E COMPUTADORES EM 
DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS, SCANNERS E MULTIFUNCIONAIS COM GARANTIA DE 
TRANSMISSÃO DE SINAL SEM OSCILAÇÕES E INTERFERÊNCIAS, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM 
USB 1.1 E 2.0, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

UND 30    

10 

CAIXA AMPLIFICADA ATIVA – POTÊNCIA RMS: 300W, SISTEMA ACÚSTICO: BASS REFLEX, AMPLIFICADOR: 
CLASSE AB, NÚMERO DE CANAIS ENTRADA: 4, DRIVER: TITANIUM, PICO DE RESPOSTA DO DRIVER: 108DB, 
ALTO-FALANTES: 2X12", BIVOLT (COM CHAVE SELETORA): 110-220V, FUSÍVEL: 5ª, CONSUMO MÁXIMO: 
425W, DIMENSÕES (A X L X P MM): 920X425X315, PESO: 18,2KG. GARANTIA DE 01 ANO. 

UND 4    

11 
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - COM POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS): 6 W, ALIMENTAÇÃO USB, 
CONEXÃO DE ÁUDIO P2/3,5MM, CONTROLE DE VOLUME, SOM ESTÉREO, TIPO DE ALTO-FALANTE; 
ATIVO/PASSIVO. GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 30    
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12 

CARREGADOR BATERIA 9V RECARREGÁVEL CARREGA 1 OU 2 PILHAS RECARREGÁVEIS AA/AAA 
SIMULTANEAMENTE, CARREGA 1 BATERIA RECARREGÁVEL 9V. PINO DE TOMADA RETRÁTIL. 110/220V 
BIVOLT AUTOMÁTICO. 3 CANAIS DE CARGAS INDEPENDENTES COM 3 LEDS SEPARADOS. CARREGA 2X 
PILHAS AA/ AAA OU 1 BATERIA 9V ENTRE 6 E 8 HORAS. CONTENDO 1 BATERIA 9V 240MAH. GARANTIA 
12 MESES. 

UND 20    

13 

CARREGADOR DE PILHAS C/ 4 PILHAS AA 2500 MAH E 4 PILHAS AAA 1000 MAH. BATERIA: NI-MH/ NI-CD. 
CARREGA 2 OU 4 UNIDADES DE PILHAS AA E AAA. CORRENTE RECARGA: 400 MA. TEMPO 
APROXIMADAMENTE DE RECARGA: 10 H PARA AA 2500 MAH. ENTRADA: 127-220 V AC50/60 HZ. SAÍDAS: 
2.8V DC. TEMPO DE DURAÇÃO APROX. DA BATERIA / PILHAS: APROX. 12 HORAS. GARANTIA DE 12 MESES. 

UND 15    

14 

CASE EXTERNO PARA HD/SSD DE 2,5 POLEGADAS, INTERFACE USB 3.0, SUPORTE A DISPOSITIVOS SATA 
I/II/III, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 5 GBPS, CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE, PLUG 
AND PLAY, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC E LINUX, ALIMENTAÇÃO VIA 
USB, DIMENSÕES COMPACTAS, CONECTOR USB TIPO A INCLUSO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

UND 30    

15 

CONECTOR FÊMEA CAT.5E, TAMPA FRONTAL ANTI- POEIRA PESO POR GIFT (KG) 0,475KG PROVA DE 
TENSÃO ELÉTRICA APLICADA 1000V (RMS, 60HZ, 1MIN) RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (MO) 500 MO 
RESISTÊNCIA DC (?) 0,2O RESISTÊNCIA DE CONTATO (MO) 20MO FORÇA DE RETENÇÃO (N) MÍNIMO 133N 
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ( C) -40ºC A +70ºC TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ( C) -10 C A +60 
C QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO =1000 RJ45 E =200 RJ11 =200 NO BLOCO IDC DIÂMETRO DO 
CONDUTOR (MM) 26 A 22 AWG TIPO DE CABO U/UTP CAT. 5E MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO BRONZE 
FOSFOROSO COM 50µIN (1,27µM) DE OURO E 100µIN (2,54µM) DE NÍQUEL, ORPO DO PRODUTO 
TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 CONEXÃO TRASEIRA 
PADRÃO 110 IDC, 8 POSIÇÕES, EM BRONZE FÓSFORO ESTANHADO, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG 
PADRÃO DE MONTAGEM T5 

UND 100    

16 

CONECTOR RJ45 CAT5E -10 C A +60 C QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 750 DIÂMETRO DO 
CONDUTOR (MM) 26 A 22 AWG TIPO DE CABO U/UTP MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM 
BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1,27µM) DE OURO E 100µIN (2,54µM) DE NÍQUEL MATERIAL DO 
CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 TIPO DE CONECTOR RJ-
45 COR TRANSPARENTE PROFUNDIDADE (MM) 21,5MM INTERNO 22,5MM EXTERNO LARGURA (MM) 
11,7MM ALTURA (MM) 8,0MM RASTREAMENTO EMBALAGEM COM CÓDIGO DO PRODUTO, DATA DE 
FABRICAÇÃO E CONTATO DO FABRICANTE IDENTIFICAÇÃO LOGOTIPO FCS NO CORPO DO PRODUTO. 
APLICAÇÃO COMPATIBILIDADE CABO SÓLIDO E FLEXÍVEL AMBIENTE DE OPERAÇÃO NÃO AGRESSIVO 
AMBIENTE DE INSTALAÇÃO INTERNO CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E PARA CABO SÓLIDO E FLEXIVEL 
AMBIENTE DE OPERAÇÃO NÃO AGRESSIVO, AMBIENTE DE INSTA 

UND 2000    

17 

COOLER PARA PROCESSADORES VELOCIDADE: 2400 RPM (± 10%). VOLTAGEM: DC 12V. CONSUMO DE 
ENERGIA: 1,4W. FLUXO DE AR MÁXIMO: 40,9 CFM. VIDA ÚTIL: 30.000 H Á 25ºC. RUÍDO: 20 DB. 
DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 80 X 80 X 25 MM. COMPATÍVEL PARA PROCESSADORES: DUAL- CORE, 
CELERON/CELERON D. LINHA AMD: FM1/AM3/AM2/940/939/754 95W, FX X8/X6/X4, A8/A6/A4, 
PHENOM II X6/X4/X3/X2, PHENOM X4/X3/X2, PHENOM X4/X3, ATHLON II, X4/X3/X2, ANTHLON X2, 
ANTHLON/ATHLON FX, BUSINESS CLASS, SEMPRON, COMPATÍVEL COM: INTEL. LGA 
1150/1151/1155/LGA1156/LGA775 95W, CORE I7/I5/I3 – CORE 2 EXTREME, CORE 2 QUAD, CORE, 2 DUO, 
PENTIUM/PENTIUM G, PENTIUM D/PENTIUM 4. GARANTIA 365 DIAS. 

UND 100    

18 
DISCO RÍGIDO INTERFACE SATA 6GB/S, TAXA DE TRANSFERÊNCIA SUPORTADO SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 GB/S, 
TAXA DE TRANSFERÊNCIA SUSTENTADA OD: 220MB/S, CACHE: 256 MB, BYTES POR SETOR: 4096, 
CAPACIDADE 2TB, GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 10    

19 
DISCO RÍGIDO SSD FATOR DE FORMA: SSD INTERNO DE 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 1TB; INTERFACE: 
SATA 6.0 GB/S; 540 MB/S LEITURA; 500 MB/S GRAVAÇÃO; DURABILIDADE: 360 TB; 36 MESES DE 
GARANTIA 

UND 50    

20 
DISCO RÍGIDO SSD FATOR DE FORMA: SSD INTERNO DE 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 240GB; 
INTERFACE: SATA 6.0GB/S; 540 MB/S LEITURA; 500 MB/S GRAVAÇÃO; EXPECTATIVA DE VIDA (MTTF): 1.5 
MILHÕES DE HORAS; 36 MESES DE GARANTIA 

UND 100    

21 
DISCO RÍGIDO SSD FATOR DE FORMA: SSD INTERNO DE 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 480GB; 
INTERFACE: SATA 6.0GB/S; 540 MB/S LEITURA; 500 MB/S GRAVAÇÃO; EXPECTATIVA DE VIDA (MTTF): 1.5 
MILHÕES DE HORAS; 36 MESES DE GARANTIA 

UND 50    

22 
ESPELHO 3X3 (86X86) 2 SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45 (KEYSTONE), COMPATÍVEL COM OS CONECTORES 
FÊMEA SISTEMA X. DIMENSÕES DA CAIXA: 7,3CM (ALTURA) X 7,3CM (LARGURA) X 4,7CM 
(PROFUNDIDADE). GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 100    

23 

ESTABILIZADOR 500VA E BIVOLT 115/220 PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 115V: 91V - PROTEÇÃO 
CONTRA SOBRETENSÃO 115V: 143V - PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 220V: 174V - PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRETENSÃO 220V: 272V - RENDIMENTO: >92% - DISTORÇÃO HARMÔNICA: NÃO INTRODUZ - 
FREQUENCIA NOMINAL: 50HZ / 60HZ - SUPRESSOR DE TRANSIENTES: 150VRMS, 35J*, 2,5KA** 
(*MÁXIMA ENERGIA (10/1000MS) / **MÁXIMA CORRENTE DE SURTO (8/20MS) - FILTRO DE LINHA - 
MÉTODO DE SELEÇÃO DE ENTRADA BIVOLT - GRAU DE PROTEÇÃO: IP - [SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO 
EM 5 NÍVEIS] - REDE NORMAL (LED ACESO) - SOBRETENSÃO (PISCAGEM RÁPIDA) SUBTENSÃO (PISCAGEM 
LENTA) - ANÁLISE DE REDE (PISCAGEM CRESCENTE POR 2 SEGUNDOS) SOBRECARGA (PISCAGEM 
NORMAL) [INFORMAÇÕES ADICIONAIS] - MICROPROCESSADO (TECNOLOGIA FLASH) - PROTEÇÃO  
CONTRA  SURTOS  DE  TENSÃO  - PRO 

UND 100    

24 

FONTE PADRÃO ATX 12V VENTILADOR: 12 CM; POTÊNCIA COMBINADA OPERACIONAL: 500W; FAIXA DE 
TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50  C; EFICIÊNCIA MÍNIMA: 70 CONECTOR  MB ATX (24 PINOS) 1; 
CONECTOR ATX 12 V (4 PINOS) 1; CONECTOR IDE 2; CONECTOR SATA 3; CONECTOR FLOPPY DRIVER 1; 
CONECTOR PCI-E (6 PINOS) 1; CONECTOR PCI-E (6 + 2 PINOS) 1; TAMANHO DOS CABOSE DISTRIBUIÇÃO 
DOS CONECTORES – 40 CM (MB ATX) – 50 CM (ATX 12 V) – 50 CM (PCI-E 6) + 15 CM (PCI-E 6 + 2) – 40 CM 

UND 100    
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SATA + 15 CM (SATA) + 15 CM (IDE) – 40 CM (SATA) + 15 CM (IDE) + 15 CM (FLOPPY), ENTRADA AC: 
115/230 V AUTOMATICO, 50 HZ; PFC AVO: SIM: PROTEÇÃO DE NYLON (SLEEVE); SIM; CABO DE FORÇA 
(NOVO PADRÃO BRASILEIRO) GARANTIA DE 1 ANO. 

25 

GABINETE FORMATO TORRE, COMPATÍVEL COM PLACAS MÃE MICRO ATX, ESTRUTURA EM AÇO 
LAMINADO COM ESPESSURA DE 0,35MM, ACABAMENTO NA COR PRETA, PINTURA ANTI-ESTÁTICA E 
ANTI-CORROSIVA, 1 BAIA INTERNA DE 3,5", 2 BAIAS INTERNAS PARA SSD 2,5", 4 SLOTS DE EXPANSÃO 
PCI, PAINEL FRONTAL COM 2 PORTAS USB 2.0, CONEXÕES DE ÁUDIO E MICROFONE P2 3,5MM, SUPORTE 
PARA PLACA DE VÍDEO DE ATÉ 200MM, SUPORTE PARA COOLER DE CPU DE ATÉ 140MM, FIXAÇÃO DE 
FONTE PADRÃO ATX NA PARTE SUPERIOR, FONTE DE 200W INSTALADA COM CHAVE SELETORA 
115/230V, CABO DE ENERGIA PADRÃO INCLUSO, COMPATÍVEL COM VENTOINHA TRASEIRA DE 80MM, 
VENTOINHA LATERAL DE 120MM E VENTOINHA FRONTAL DE 120MM (VENTOINHAS NÃO INCLUSAS), 
DIMENSÕES DO GABINETE DE 376MM (PROFUNDIDADE) X 195MM (LARGURA) X 415MM (ALTURA), 
DIMENSÕES DA EMBALAGEM DE 220MM (PROFUNDID 

UND 50    

26 

HD EXTERNO TECNOLOGIA DO HD: DISCO RIGIDO MECANICO. INTERFACE DO HD: ISCSI. CAPACIDADE: 
1TB. INTERFACE: USB 3.0. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 
3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, 
WINDOWS 8 OU SUPERIOR. GARANTIA DE 1 ANO 

UND 30    

27 

KIT LOCALIZADOR DE CABOS RJ11 RJ45 / ZUMBIDOR + TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 + ACESSÓRIOS, 
MATERIAL: PLÁSTICO ABS; ALIMENTAÇÃO: 2 X BATERIAS 9V ( NÃO INCLUSAS); CORRENTE MÁX.: EMISSOR 
10MA / RECEPTOR: 30MA; DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE SINAL: ~3KM; FORMATO DE TRANSFERÊNCIA 
DE SINAL: MULTI-FREQÜÊNCIA DE PULSO; NÍVEL DE SAÍDA DO SINAL: 8VP-P; LISTA DE PRODUTOS: 1 X 
EMISSOR WIRE TRACKER; 1 X RECEPTOR WIRE TRACKER; 1 X CABO RJ11 (16CM); 1 X CABO 45 (16CM); 1 
X CABO RJ11 X GARRA JACARÉ (16CM); 1 X FONE DE OUVIDO (90CM); 1 X ESTOJO PORTÁTIL; 
CARACTERÍSTICAS: LOCALIZADOR DE CABOS; ZUMBIDOR; TESTADOR DE CABO DE REDE; CONTROLE DE 
VOLUME AJUSTÁVEL; TESTE DE CONTINUIDADE; RECEPTOR DO SINAL DE TOM NOS CABOS OU FIOS 
(LINHA TELEFÔNICA); IDENTIFICA O ESTADO NA LINHA TELEFÔNICA EM FUNCIONAMENTO; FUNÇÃO DE 

UND 8    

28 

LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS RECUPERA CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. SECAGEM RÁPIDA. 
REMOVE SUJEIRAS, GRAXAS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS ELÉTRICOS 
SEM DEIXAR RESÍDUOS. AJUDA NA PREVENÇÃO DE MAU CONTATO E FALHAS, SEM ALTERAR AS 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS. APLICAÇÃO EM: CIRCUITO DE SISTEMAS; CONECTORES DE BATERIAS E 
BOBINAS; PAINÉIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; CONTATOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EM GERAL.CONTEÚDO: 300 ML. 

UND 60    

29 
MEMÓRIA DDR4 4GB 2400 MHZ, TIPO DE MÓDULO: U-DIMM, FATOR PADRÃO DE 1.23 POLEGADAS, 
PARA DESKTOP, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ATIVAÇÃO DRAM: VPP = 2,5V (+0,25V / -0,125V), 
GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 50    

30 
MEMÓRIA RAM DDR2 2GB PARA DESKTOP (240 PINOS), BARRAMENTO 667/800MHZ, MÓDULO SDRAM 
DDR2, GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 10    

31 
MEMÓRIA RAM DDR3 4GB PARA DESKTOP (240 PINOS), BARRAMENTO 1600MHZ, MÓDULO SDRAM 
DDR3, GARANTIA DE 1 ANO. 

UNI 150    

32 

MICROFONE DUPLO SEM FIO – FREQUÊNCIA UHF, TIPO: DINÂMICO, IMPEDÂNCIA:300 O (AT 1 KHZ), 
RESPOSTAFREQUÊNCIA:80-16,000 HZ, FREQUÊNCIA:80 PRESETS DE FÁBRICA (8 BANCOS DE 10 CANAIS 
CADA), CONECTOR:XLR-3, VOLTAGEM:12 V DC NOM. / 300 MA, - THD, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL 
DE: = 0.9%, MIN. IMPEDÂNCIA DE TERMINAÇÃO: 1K OHMS, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: #20C 
ATE +70C, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0C TO +40C, RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: = 103 DBA, FORÇA DE 
SAÍDA RF: 10 MW, TEMPO DE OPERAÇÃO: APPROX. 10 HRS, BATERIA RECARREGÁVEL, GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 ANO. 

UND 3    

33 

MONITOR COR PRETO LED 19,5", RESOLUÇÃO HD 1366X768, PAINEL TN, BRILHO 200 CD/M², CONTRASTE 
600:1, TEMPO DE RESPOSTA 2MS, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ, GAMA DE CORES NTSC 72%, 
PROFUNDIDADE DE COR 16,7 MILHÕES, ENTRADA HDMI 1.4, ENTRADA VGA (D-SUB), SAÍDA PARA FONES 
DE OUVIDO 3,5 MM, RECURSOS DE CONTROLE NA TELA, TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE CINTILAÇÃO, 
MELHORIA DE RESPOSTA EM JOGOS, ESTABILIZADOR DE PRETO, MODO DE LEITURA COM REDUÇÃO DE 
LUZ AZUL, OTIMIZAÇÃO DE IMAGENS DE BAIXA RESOLUÇÃO, ECONOMIA INTELIGENTE DE ENERGIA, 
AJUSTE DE CORES PARA DEFICIÊNCIA VISUAL, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL (-5  A 35 ), COMPATÍVEL COM 
SUPORTE VESA 75X75 MM, CONSUMO TÍPICO DE 13W, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, 
ACOMPANHA CABO HDMI, BASE E MANUAL, DIMENSÕES COM BASE DE 463,8 X 366,5 X 181,9 MM, PESO 
COM BASE DE 2,3 KG, GARANTIA 

UND 30    

34 
MOUSE CLÁSSICO ÓPTICO USB, TIPO DE CABO: PVC - COMPRIMENTO DO CABO (CM): 100 - CONEXÃO 
USB: 2.0 - COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLASTICO - 1200 DPI - COMPATÍVEL COM WINDOWS E MAC - 
PLUG AND PLAY. GARANTIA DE 1 ANO 

UND 150    

35 

MOUSE SEM FIO COR: PRETO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO: USB. CARACTERISTICAS ESPECIAIS: DESIGN 
ERGONÔMICO, SEM FIO. TECNOLOGIA DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO: ÓPTICO. TECNOLOGIA 2. 4GHZ. 
DESIGN ANATÔMICO. ALCANCE: 10 METROS. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS).  1200 DPI. 
COMPATÍVEL COM WINDOW/MAC/CHROMEBOOK /LAPTOP/PC. GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 20    

36 

NOBREAK 700VA BIVOLT 6 TOMADAS, POTÊNCIA: 700VA. TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (BIVOLT 
AUTOMÁTICO). TENSÃO DE SAÍDA: 115V. QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADAS COM ENERGIA 
PROTEGIDA E ININTERRUPTA + 3 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA. FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 
60HZ (+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA DE INVERSOR: +/-1%. BATERIA(S): 1 BATERIA 
INTERNA DE 12V 7AH AGM/VRLA. AUTONOMIA MÉDIA: 30 MINUTOS. TENSÃO DE OPERAÇÃO DA 
BATERIA: 12V. FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0.65. TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS. FORMA DA ONDA 
NO INVERSOR: SEMISSENOIDAL (SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - TRAPEZOIDAL - PWM). CIRCUITO 
DESMAGNETIZADOR: SIM. RENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA): >96%. RENDIMENTO EM 

UND 20    
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INVERSOR (COM MEIA CARGA): >80%. FAIXA DE ENTRADA 115V: 99V-138V (CA). FAIXA DE ENTRADA 
220V: 189V-264V (CA). TOLERÂNCIA 

37 

NOBREAK DE RACK POTÊNCIA: 3200VA;POTÊNCIA DE SURTO: 5KVA;POTÊNCIA EM REGIME: 
3,2KVA;FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7;TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (BIVOLT 
AUTOMÁTICO);TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE 
COMUTADORA);BY-PASS MANUAL: OPCIONAL SOB CONSULTA;FAIXA DE ENTRADA 115V: 91V - 143V 
(CA);FAIXA DE ENTRADA 220V: 174V - 272V (CA);FREQUÊNCIA DE REDE: 45HZ A 65HZ;FORMA DA ONDA 
NO INVERSOR: SENOIDAL PURA; * CHAVEAMENTO DO INVERSOR: ALTA FREQUÊNCIA;CONEXÃO DE 
ENTRADA AC: CABO DE ALIMENTAÇÃO 20A;QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS 10A - NBR 14136, 
4 TOMADAS 20A - NBR 14136;BATERIA(S): 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V 18AH;TEMPO RECARGA 
BATERIAS INTERNAS: APROXIMADAMENTE 6 HORAS;AUTONOMIA MÉDIA: 2H50MIN - COM BATERIAS 
INTERNAS;BATERIA EXTERNA INDICADA - NÃO INCLUSA: ATÉ 2 BATER 

UND 6    

38 

PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 4,8 W/M·K, DENSIDADE DE 2,3 
G/CM³, FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DE -50 C A 120 C, NÃO CONDUTIVA ELETRICAMENTE, 
NÃO CORROSIVA, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM COM 30G, ACOMPANHA ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO, 
INDICADA PARA USO EM PROCESSADORES, PLACAS DE VÍDEO, CHIPS ELETRÔNICOS E CONSOLES DE 
VIDEOGAME, COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO A AR E LÍQUIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 
3 MESES. 

UND 20    

39 
PEN DRIVE USB 3.0 32GB; DESEMPENHO: USB 3.2 GEN 1; DIMENSÕES: 67,3 MM X 21,04 MM X 10,14 
MM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0  C A 60  C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20  C A 85  C; 
COMPATÍVEL COM: WINDOWS® 10, 8.1, 8, MAC OS (V.10.10.X +), LINUX (V. 2.6.X +), CHROME OS. 

UND 70    

40 

PLACA MÃE SOCKET LGA1150 CHIPSET H81, MEMÓRIA 2 X DIMM, MÁXIMO DE 16GB, DDR3 
1600/1333/1066 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED, ARQUITETURA DE MEMÓRIA: DUAL CHANNEL, 
PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, MÚLTIPLAS SAÍDAS DE VÍDEO: PORTAS HDMI/DVI/RGB, UPORTA 
DVI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200 / 60 HZ, SUPORTA RGB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA 
DE 1920 POR 1200 / 60 HZ, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 
X 1600 @ 60 HZ, MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB (EXCLUSIVO PARA IGPU), SUPORTA 
DOIS DISPLAYS INDEPENDENTES COM HDMI / DVI E D-SUB, SLOTS DE EXPANSÃO 1 X PCIE X16 E 2 X PCIE 
2.0 X1, PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO (ROXO), 1 X PS/2 MOUSE (VERDE), 1 X SAÍDA(S) 
DVI, 1 X SAÍDA(S) D- SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA(S) LAN (RJ45), 4 X PORTA(S) USB 2.0, 3 X CONECTOR(ES) 
DE ÁUD 

UND 50    

41 

PLACA MÃE SOCKET LGA1151 CHIPSET H310, MEMÓRIA 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 
2666/2400/2133 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED, ARQUITETURA DE MEMÓRIA: DUAL CHANNEL, 
MÚLTIPLAS SAÍDAS DE VÍDEO: PORTAS HDMI/D- SUB (VGA), SUPORTA HDMI 1.4B COM RESOLUÇÃO 
MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZ, SUPORTA D-SUB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA 
DE 1920 X 1200 @ 60 HZ, MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB (EXCLUSIVO PARA IGPU), 
SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (MODO X16, CINZA(S) E 2 X PCIE 2.0 X1, PORTAS NO PAINEL 
TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO (ROXO), 1 X PS/2 MOUSE (VERDE), 1 X SAÍDA(S) D-SUB, 1 X HDMI, 1 X 
PORTA(S) LAN (RJ45), 2 X PORTA(S) USB 2.0, 3 X CONECTOR(ES) DE ÁUDIO, 2 X PORTA(S) USB 3.0 (AZUL) 
TYPE-A ATÉ 5GBPS, PAINEL INTERNO: 1 X PORTA(S) USB 3.1 GEN 1 (ATÉ 5GBPS) COM SUPORTE A 2 
PORTAS  

UND 30    

42 

PLACA MÃE SOCKET LGA1155 CHIPSET H61, MEMÓRIA 2 XDIMM, DDR3 
2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHZ NON- ECC, UN-BUFFERED, MÁXIMO SUPORTADO: 16GB, 
PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, SAÍDA MULTI-VGA: PORTAS HDMI/DVI/RGB, SUPORTA HDMI COM 
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200/ 60 HZ, SUPORTA DVI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 
1200 / 60 HZ SUPORTA RGB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 2048 POR 1536 / 75 HZ, MÁXIMO DE 
MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, 1 X PS/2 TECLADO (ROXO), 1 X PS/2 MOUSE (VERDE), 1 SAÍDA(S) 
DVI, 1 SAÍDA(S) D-SUB, 1 X HDMI, 1 PORTA(S) LAN (RJ45),4 PORTA(S) USB 2.0, 3 ENTRADA(S) DE ÁUDIO, 
3 ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 6 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S), 4 CONECTOR(ES) SATA 3GB/S, 
1 CONECTOR(ES) DE VENTOINHA DO PROCESSADOR (1 X 4 -PIN), 1 CONECTOR(ES) DE VENTOINHA DO 
CHASSI (1 X 4 - PIN), 1 CO 

UND 100    

43 

PLACA MÃE SOCKET LGA1200; MEMÓRIA: 2X DIMM, MÁX. 64GB, DDR4 MEMÓRIA NÃO-ECC E SEM 
BUFFER DE 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHZ; GRÁFICO: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO; 
SUPORTE PARA SAÍDA MULTI-VGA: PORTAS HDMI / D-SUB; SUPORTA HDMI 1.4B COM CAPACIDADE MÁX. 
RESOLUÇÃO 4096 X 2160 A 30 HZ; SUPORTA D-SUB COM MÁX. RESOLUÇÃO 1920 X 1200 @ 60 HZ; ÁUDIO: 
CODEC DE ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS; PORTA USB TRASEIRA: 4X PORTAS USB 3.2 GEN 
1 (ATÉ 5 GBPS) (4 X TIPO-A), 2X PORTAS USB 2.0 (2X TIPO-A); PORTA USB FRONTAL: 2X PORTAS USB 3.2 
GEN 1 (ATÉ 5 GBPS) (2 X TIPO-A), 4X PORTAS USB 2.0 (4X TIPO-A); REVESTIMENTO ANTI-HUMIDADE; 
PORTAS TRASEIRAS: 1X PORTA COMBINADA DE TECLADO / MOUSE PS / 2; 1X D- SUB; 1X HDMI; 1X PORTA 
LAN (RJ-45), 4X USB 3.2 GEN 1 (AZUL) TIPO A; 2X USB 2.0; 3X ÁUDIO JACKS; USB 

UND 10    

44 

PROCESSADOR NÚMERO DE NÚCLEOS: 2, Nº DE THREADS: 4, FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR: 
3.40 GHZ, CACHE: 3 MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 5 GT/S, TDP: 54 W, COMPATIBILIDADE COM 
MEMÓRIA ECC ‡: SIM, GRÁFICOS DE PROCESSADOR, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: ϯϱϬ MH), MÁXIMA 
FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA: 1.15 GHZ, QUANTIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA GRÁFICA 
DE VÍDEO:ϮGB,SAÍDAGRÁFICA: DP/DP/HDMI/DVI/VGA, RESOLUÇÃO MÁXIMA ;HDMI ϭ.ϰͿ‡: 
ϰϬϵϲXϮϯϬϰ@ϮϰH), RESOLUÇÃO MÁXIMA ;DPͿ‡: ϯϴϰϬXϮϭϲϬ@ϲϬH), RESOLUÇÃO MÁXIMA ;EDP - TELA 
PLANA INTEGRADAͿ‡: ϯϴϰϬXϮϭϲϬ@ϲϬH), RESOLUÇÃO MÁXIMA ;VGAͿ‡: ϭϵϮϬXϭϮϬϬ@ϲϬH),  SUPORTE  
PARA  DIRECTX*: ϭϭ.ϭ/ϭϮ SUPORTE PARA OPENGL*: ϰ.ϯ SYNC VIDEO: SIM, Nº DE TELAS SUPORTADAS ‡: 
3, SOQUETES SUPORTADOS:  FCLGA1150,  CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DA CPU: 1, GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 50    

45 
PROCESSADOR PARA DESKTOP; LITOGRAFIA: 14 NM; NÚCLEOS: 4; THREADS: 8; FREQUÊNCIA: BASEADA 
EM PROCESSADOR 3.60 GHZ; FREQUÊNCIA TURBO MÁXIMA: 4,30 GHZ; CACHE: 6 MB INTEL SMART 

UND 10    
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CACHE; VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT / S; TDP: 65 W; TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA 
(DEPENDENDO DO TIPO DE MEMÓRIA): 128GB; TIPOS DE MEMÓRIA: DDR4-2666; NÚMERO MÁXIMO DE 
CANAIS DE MEMÓRIA: 2; LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA: 41,6 GB / S; GRÁFICOS DO 
PROCESSADOR: FREQUÊNCIA: BASEADA EM GRÁFICOS 350 MHZ; FREQUÊNCIA DINÂMICA MÁXIMA DE 
GRÁFICOS: 1.10 GHZ; MEMÓRIA GRÁFICA DE VÍDEO MÁXIMO DE 64GB; SUPORTE 4K: 60HZ; RESOLUÇÃO 
MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2160 @ 30HZ; RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096X2304 A 60HZ; RESOLUÇÃO 
MÁXIMA (EDP; TELA PLANA INTEGRADA): 4096X2304 A 60HZ; Nº DE MONITORES  SUPORTADOS:  3.  3 
ANOS DE GARANTIA. 

46 

PROCESSADOR; LITOGRAFIA: 14 NM, NÚCLEOS: 2, THREADS: 4, FREQUÊNCIA BÁSICA: 3,70 GHZ, CACHE: 
SMARTCACHE DE 4 MB, VELOCIDADE BUS:8 GT / S DMI3, TDP: 54 W, INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 
OPÇÕES EMBUTIDAS DISPONÍVEIS, MEMÓRIA: TAMANHO MÁXIMO: 64GB (DEPENDE DO TIPO DE 
MEMÓRIA), TIPO: DDR4- 2400, NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS: 2X, LARGURA DE BANDA MÁXIMA: 37,5 
GBPS, MEMÓRIA ECC SUPORTADA, GRÁFICOS DO PROCESSADOR: FREQUÊNCIA BÁSICA DE GRÁFICOS: 
350 MHZ, FREQÜÊNCIA DINÂMICA MÁXIMA DE GRÁFICOS: 1.05 GHZ, MEMÓRIA MÁXIMA DE VÍDEO 
GRÁFICO: 64 GB, SUPORTE 4K A 60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2304 @ 24HZ, 
RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096X2304 @ 60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP - PAINEL PLANO 
INTEGRADO): 4096X2304 @ 60HZ, SUPORTE DIRECTX: 12, SUPORTE A OPENGL: 4.5, DISPLAYS 
SUPORTADOS: 3X, OPÇÕES DE EXPANSÃO: ESCALABI 

UND 30    

47 

PROCESSADOR; NÚMERO DE NÚCLEOS: 2, Nº DE THREADS: 4, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.5 GHZ, CACHE: 
3 MB, TIPO DE BARRAMENTO: DMI, BARRAMENTO DO SISTEMA: 5 GT/S, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: 
64-BIT, EXTENSÕES DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: SSE4.1/4.2 AVX, LITOGRAFIA: 22 NM, TDP MÁXIMO: 
55 W, TIPO DE SOQUETE DA CPU: LGA 1155, ESPECIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO TÉRMICA: 2011C, 
ACOMPANHA COOLER, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 650 MHZ, MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA 
PLACA GRÁFICA: ϭϬϱϱ GH), Nº DE TELAS SUPORTADAS ‡ ϯ 

UND 100    

48 

RACK ALTURA 9U FABRICADO COM IP20 E ISO9001, COM ABERTURA PARA 02 VENTILADORES DE 
EXAUSTÃO (OPCIONAL), LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO, 
ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA, DIMENSÕES  55 × 48 CM, 
PROFUNDIDADE 350MM, 450MM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. 

UND 20    

49 

ROTEADOR COM FIO, ARQUITETURA MMIPS, PROCESSADOR MT7621A DUAL-CORE COM FREQUÊNCIA 
DE 880 MHZ E 4 THREADS, MEMÓRIA RAM DE 256 MB, ARMAZENAMENTO FLASH DE 16 MB, SISTEMA 
OPERACIONAL ROUTEROS, 5 PORTAS ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 MBPS, 1 PORTA USB TIPO A COM 
CORRENTE MÁXIMA DE 1A, SUPORTE A CARTÃO MICROSD, MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E 
VOLTAGEM DA PLACA, BOTÃO DE MODO, ALIMENTAÇÃO POR FONTE INCLUSA E ENTRADAS DC/POE 
PASSIVO 8-30V, CONSUMO MÁXIMO DE 10W, DIMENSÕES DE 113MM X 89MM X 28MM, OPERACIONAL 
EM TEMPERATURAS DE -40 C A 60 C, CERTIFICAÇÕES CE/RED, EAC E ROHS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

UND 10    

50 

ROTEADOR DUAL CHANNEL 4 ANTENAS EXTERNAS FIXAS DE 5 DBI; 3 OU MAIS PORTAS LAN (10/100/1000 
MBPS CADA); 1 PORTA (WAN) INTERNET (10/100/1000 MBPS); MEMÓRIA FLASH: 8 MB; MEMÓRIA RAM: 
128 MB. PARÂMETROS WIRELESS: PADRÕES: IEEE 802.11A/B/G/N/AC; MODO DO RÁDIO: MU-MIMO; 
MODO DE OPERAÇÃO: ROTEADOR AP / REPETIDOR WIRELESS / CLIENTE WIRELESS / PONTO DE ACESSO. 
FEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.4 GHZ E 5 GHZ. LARGURA DE BANDA: 2.4 GHZ: 20, 40 MHZ E 5 GHZ: 20, 40, 
80 MHZ. TAXA DE TRANSMISSÃO: 2.4 GHZ: ATÉ 300 MBPS E 5 GHZ: ATÉ 867 MBPS. CANAIS DE OPERAÇÃO: 
2.4 GHZ: 1-13 (BRASIL) E 5 GHZ: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161. POTÊNCIA MÁXIMA (E.I.R.P.): 2.4 GHZ: 
158 MW (22 DBM) E 5 GHZ: 158 MW (22 DBM). SEGURANÇA: WPA-WPA2/PSK COM CRIPTOGRAFIA TKIP 
E/OU AES. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 V A 50/60 HZ; S 

UND 30    

51 

SWICTH NÃO GERENCIAVEL PADRÕES E PROTOCOLO: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 
802.3X; INTERFACE: 24 PORTAS RJ45 AUTO-SENSÍVEIS 10/100/1000 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO 
(AUTO MDI / MDIX); CAPACITADE DE COMUTAÇÃO: 48GBPS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-
240V CA, 50/60HZ; FAN QUANTITY: FANLESS; DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 294 X 180 X 44MM - 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC,  50/60HZ; TABELA  DE  MAC  ADDRESS: 8K; TAXA DE 
ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35.7MPPS; QUADRO JUMBO: 10KB; TECNOLOGIA GREEN: 
TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZA ENERGIA ATÉ 40%; MÉTODO DE 
TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA; FUNÇÕES AVANÇADAS: CONTROLE DE FLUXO 802.3X, BACK 
PRESSURE / AUTO UPLINK EM CADA PORTA; CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS.12 MESES DE GARANTIA 

UND 20    

52 

SWITCH 8 PORTAS HARDWARE: PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3 / 802.3U / 802.3AB / 802.3X| CSMA 
/ CD; INTERFACE: 8 10/100 / 1000MBPS PORTAS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO-MDI / MDIX; TAMANHO DO 
BUFFER: 2MB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240 V CA, 50 / 60HZ; FAN QUANTIDADE: 
FANLESS; DIMENSÕES (LXPXA): 6,2 X 4,0 X 1,0 POL. (158 X 101 X 25 MM); INDICADOR LED: POWER 
SYSTEM | LINK, INDICADORES DE VELOCIDADE E DE ACTIVIDADE POR PORTO CONSTRUÍDO EM CADA 
PORTA RJ- 45; CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMA: 4.5W (220V /50HZ). REQUISITOS DO SISTEMA: 
MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA OU WINDOWS 7, MAC OS, NETWARE, UNIX OU 
LINUX. 8 PORTAS GIGABIT RJ45 10/100/1000MBPS DE AUTO- NEGOCIAÇÃO, SUPORTA AUTO MDI / MDIX; 
CONTROLO DE FLUXO IEEE 802.3X PERMITE TRANSFERÊNCIA FIÁVEL DE DADOS; REVESTIMENTO EM 
FERRO, PARA 

UND 30    

53 

TECLADO USB PRETO; PADRÃO DAS TECLAS ABNT2; QUANTIDADE DE TECLAS: 110; QUANTIDADE DE 
TECLAS DE ATALHO: 9; INDICADOR DE CAPS LOCK; INDICADOR DE NUM LOCK; INDICADOR DE SCROLL 
LOCK; DESIGN ERGONÔMICO; PÉS DE APOIO; TECLAS DE NAVEGAÇÃO; TECLAS DE CONTROLE 
MULTIMÍDIA; TECLAS HOME; TECLAS E-MAIL; COMPRIMENTO DO CABO: 1.5 METROS NO MÍNIMO. 
GARANTIA DE 1 ANO. 

UND 150    

54 
WEBCAM RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1080P/30QPS - 720P/30QPS + TRIPÉ. REQUISITOS DO SISTEMA: 
WINDOWS 10 OU SUPERIOR, WINDOWS® 8, WINDOWS 7, MAC OS 10.10 OU SUPERIOR, CHROME OSTM, 

UND 20    
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ESTADO DA BAHIA   
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA   
CNPJ n°: 13.885.231/0001-71   
 

    

ANDROID V 5.0 OU SUPERIOR. CONEXÃO: UMA PORTA USB. TIPO DE FOCO: FOCO AUTOMÁTICO. 
TECNOLOGIA DE LENTE: VIDRO FULL HD. MICROFONE EMBUTIDO: ESTÉREO. FOV: 78 . CLIPE UNIVERSAL 
PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD. COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 
M. TAMPA DE PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE.  24 MESES DE GARANTIA 

            

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R$:  
  

  

  

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Orçamento, sendo de nossa exclusiva 
responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentação, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras não 
especificadas e que estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação. 

NOME COMPLETO DA PROPONENTE   CPF/CNPJ 

   
  

   

FUNCIONÁRIO / CONTATO   
   

   
  

   

TELEFONE   
   

   
  

   

LOCAL   
   

   
  

   

DATA ____ / ____ / ________         
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